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Beurteilung zum Untersuchungsbefund Nr.: 544-238984.doc
Wasserversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 19.11.2024 wurden Wasserproben von den Netzen in

ON Steinasage, Abwasserpumpwerk Bonndorf 337022-ON-0008

ON HB/PW - Wacht, Feuerwehrgeratehaus Bonndorf 337022-ON-0001

ON Wellendingen, Grundschule Bonndorf Wellendingen 337022-ON-0005

ON Sommerau, PW Sommerau Bonndorf 337022-ON-0011

ON Guindeiwangen Vorderdorf, Farrenstall Bonndorf Gundelwangen 337022-ON-0012
ON Gundelwangen Hinterdorf, Kldranlage Bonndorf Gundelwangen 337022-ON-0013

ON Holzschlag NZ, alte Schule Bonndorf Holzschlag 337022-ON-0014
entnommen.

Die Proben wurden auf die Parameter der Anlage 2 Teil 1 und 2 sowie der Anlage 3 der TrinkwV gepruft.

Im Teil 1 der Anlage 2 sind die chemischen Parameter beschriebenen, deren Konzentration sich im
Verteilungsnetz in der Regel nicht mehr erhéht: Die Prufung auf Benzol, Bor, Chrom, Cyanid, die
leichtflichtigen halogenierten Kohlenwasserstoffe (LHKW) 1,2 Dichlorethan sowie Tetra- und
Trichlorethen, stickstoffhaltige Pflanzenschutzmittel , Quecksilber und Selen weist keine
Beanstandungsmerkmale auf. Fur Uran wird mit bis zu 0,0007 mg/l Beeinflussungen weit unter dem
Grenzwert von 0,010 mg/i vor.

Die Nitratgehalte sind mit bis 1,0-4,6 mg/l sehr gering und somit guinstig zu bewerten.

Im Teil 2 der Anlage 2 sind die chemischen Parameter beschrieben, deren Konzentration sich im
Verteilungsnetz erhdhen kann: Die Prifungen auf Antimon, Blei, Cadmium, Nickel, polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (einschlieBlich Benzo(a)pyren), Nitrit sowie Vinylchiorid ergeben
eine den Anforderung entsprechende Wasserqualitat. Trihalogenmethane, die als Reaktionsprodukte der
Desinfektion mit Chior entstehen, sind mit bis zu 0,008 mg/l nachweisbar (Grenzwert 0,05 mg/l). Der
geringe Nachweis von Kupfer ist zu vernachlassigen.

Auch die Arsengehalte entsprechen bei der vorliegenden Untersuchungskampagne den aktuell glltigen
Vorgaben der TrinkwV.

Im Hinblick auf die Aktualisierung der Trinkwasserverordnung vom Juni 2023 ist kiinftig folgender
Grenzwert zu berticksichtigen:

Der Grenzwert von 0,0040 gilt ab dem 12. Januar 2036 fur alle Wasserversorgungsanlage, far
Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, ist er bereits
ab dem 12. Januar 2028 gultig.

Dahingehend méchten wir auf die folgenden Probenahmestellen aufmerksam machen, die mit den
kunftigen Grenzwerten Probleme bereiten kénnten:
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Entnahmestelle: Arsen mg/l
Grenzwert 0,010
ON Steinassge, Abwasserpumpwerk Bonndorf 337022-ON-0008 0,0055
ON Wellendingen, Grundschule Bonndorf Wellendingen 337022-ON-0005 0,0057
ON Giindelwangen Vorderdorf, Farrenstall Bonndorf Gindelwangen

337022-ON-0012 | 0,0045

Bisphenol A ist ein chemischer Stoff, der haufig als Komponente in Epoxidharzen verwendet wird. Er hat
eine hormonahnliche Wirkung und gilt dartiber hinaus als reproduktionstoxisch.

Ins Trinkwasser kann Bisphenol A z. B. durch Sanierung korrodierter Leitungen mit Epoxidharzen
gelangen. Aus diesem Grunde wurde er in die Novelle der TrinkwV 2023 aufgenommen.

Der Grenzwert der TrinkwV betrégt 2,5 ug/l. In den Proben ist Bisphenol A nicht nachweisbar.

Die in Anlage 3 beschriebenen Indikatorparameter Aluminium, Eisen, Mangan, Férbung, Ammonium,
Natrium, Sulfat lassen keine Auffélligkeiten erkennen.

Die Indikatorparameter fiir organische und anorganische Belastungen — der organisch gebundene
Kohlenstoff (TOC) und der spektrale Absorptionskoeffizient bei 436 nm - zeigen keine Beeinflussungen.

Die Messwerte fur die Trilbung, als Kennzahl fur den Anteil ungeltster Partikel, erflllen die Anforderungen
der TrinkwV.

In allen Uberpriiften Versorgungsbereichen wird ein tiber Marmorfilteranlagen entséuertes Trinkwasser
eingespeist. Die in der TrinkwV festgelegten Grenzwerte fur den pH-Wert und das Calcitiosungsvermdégen
sind einheitlich eingehalten und lassen damit durchgehend auf einen guten Wirkungsgrad und eine
einwandfreie Wartung der Aufbereitungsanlagen schiiefen. Trotz der verfahrensbedingten Aufhértung —die
uberschussige, aggressive Kohlensaure wird als Calciumhydrogencarbonat gebunden- ist die Gesamtharte
mit Werten von 0,69 bis 1,58 mmol/l nieder und der ,Hartebereich weich* des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz -WRMG)
Waschmittelgesetzes ist in allen Versorgungsbereichen zutreffend.

In der nachfolgenden Tabelle sind Hartegrade und Hartebereiche des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz -WRMG)
sowie die Nitratgehalte der tberpriften Entnahmestellen aufgelistet:

Entnahmestelle: Calcitlése- Gesamthirte Nitratgehalt
kapazitidt mg/l mmol/l mg/l
Grenzwert 5 50
-0,2 0,67 1,7

ON Steinasage, Abwasserpumpwerk
Bonndorf 337022-ON-0008

ON HB/PW - Wacht, Feuerwehrgeratehaus 18 0,66 23

Bonndorf 337022-ON-0001
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Entnahmestelle: Calcitlése- Gesamthiirte Nitratgehalt
kapazitat mg/l mmol/l mg/l

ON Wellendingen, Grundschule Bonndorf SiP 0,54 15
Wellendingen 337022-ON-0005

1.4 0,64 21
ON Sommerau, PW Sommerau Bonndorf
337022-ON-0011
ON Gundelwangen Vorderdorf, Farrenstall 24 (s 0:89
Bonndorf Giindelwangen 337022-ON-0012
ON Gundelwangen Hinterdorf, Kldranlage a8 1.30 1.0
Bonndorf Giindelwangen 337022-ON-0013

1,6 1,06 0,65
ON Holzschlag NZ, alte Schule Bonndorf
Holzschiag 337022-ON-0014
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